
品名：LED8 ピラー
サイズ：最大サイズ：H1,520mm×W420mm×D420mm
            最小サイズ：H720mm×W420mm×D420mm
重量：17.2kg( 最大サイズ）
素材 : アルミ材・スチール金具・塩化ビニールカバー・LED・
　　　黒カルプ 50mm・透明アクリル 5mm・黒アクリル 5mm　他
電源 / 消費電力：100V/212W・24.78A
付属品 : 内臓コントローラー・リモコン・AC アダプター・アクリルテーブル ×２

商品仕様

LED８ピラー
取扱説明書

リモコン操作方法

各部名称 注意事項

吊り下げフック使用方法
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効果の一時停止・再生

スピード変更
100 段階

パターン変更
133 種類

対応しておりません

※防水仕様ではありませんので、雨に濡れる場所でのご使用や
　水に浸ける行為はお避けください。
※お買い上げ直後は、電池が多少消耗している可能性がございます。
　リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。

オススメ　パターン効果番号 56~75・86~92
注意
事項

上面リング

内側テーブル
（対荷重：1kgまで）

発光柱

造花
（オプション）

アイキューブ
（オプション）

コントローラー
ACアダプター
格納部

電源ケーブル

ターンテーブル

吊り下げフック

1人は主にそこ面を持って製品荷重を支え、
もう1人は主に製品柱部分を持ってバランスを取ります。

（発光柱を持って製品を持ち上げないで下さい）

施工・運搬時は作業員2人以上で行い、
製品の底面をもって移動して下さい。

荷重を支えるバランスをとる

1

2

3

①フックに吊り下げたい装飾を引っ掛けます。
　（吊り下げ可能荷重：1kg未満）
　  ※ミラーボールはオプションです。

②製品上部の穴からフックとそれに
　吊り下げた装飾を入れます。

③フックの位置を整えて完了です。

取 扱 い
説 明 書


